
 

 

Вальцовые мельницы для солода ROmiLL MS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Техническое решение специально для солода; 

• Легкая и удобная регулировка структуры конечного продукта в соответствии с технологиче-

скими требованиями различных технологий пивоваренного производства; 

• Производительность до 10 т/ч по индивидуальному заказу 

 

Вальцовые мельницы для плющения солода чешской  компании  ROmiLL специально разра-ботаны и при-
меняются в технологическом процессах измельчения солода в  пивных произ-водствах небольших и 
средних масштабов. 

 

 

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ MS100 MS300 MS600 MS900 MS1200 

 Привод Электродвигатель(3х400В, 50Гц) 2.2 кВт 5.5 кВт 11 кВт 37 кВт 45 кВт 

 Производительность, тонн/час  0.4-0.7 1.2-1.8 3-4 5-6 7-10 

 Масса, кг 163 478 998 1375 1705 

 

https://www.baitekmachinery.ru/blagotvoritelnost/


 

 

 

Преимущества Romill MS 

 
Вальцы – это сердце и главный рабочий орган всех машин RO-
miLL. Уже в базовой комплектации они оснащены кожухами, 
выполненными по технологии азотирования стали. При высо-
котемпературном азотировании рабочей поверхности проис-
ходит насыщение стальной оболочки ионами азота. Это необ-
ходимо для повышения твёрдости, износоустойчивости и кор-
розийной стойкости, а также для приобретения лучших трибо-
технических свойств.  
 

Титановые вальцы, являются ультимативным решением и доступны оп-
ционально. Они обладают твердостью 98 HRC. 
Скорость вращения вальцов относительно друг друга одинакова. 

 
 
Преобразование зерна в однородные хлопья является целью машин RO-
miLL серии MS. Это происходит с помощью вальцов со специальным, плос-
ким калибром. На целостность зерна при этом значительное влияние ока-
зывает влажность обрабатываемого сырья. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MS 100 MS 300 

MS 600 MS 900 MS 1200 

Стандартное  

оснащение: 
• 1 пара вальцов из азоти-

рованной стали 

• Электромотор 

• Панель жлектропро-
водки (для MS100) 

• Крышка воронки бункера 
(для MS900 и MS1200) 

 
*на изображениях машины в 
комплектации с магнитами и 
крышкой воронки бункера 



 

 

 
 

Примеры получаемого продукта: 

 

 
 

Дополнительное оборудование* 

 

Цены (евро) MS100 MS300 MS600 MS900 MS1200 

 Стоимость машины 11 365 18 335 33 106 48 074 60 271 

Магниты 1094 1094 1440 1584 3024 

Крышка воронки бункера нет 1382 1872 стандарт стандарт 

Панель электропроводки стандарт 1152 1584 2534 3009 

Низкая/высокая подставка стандарт 576 нет нет нет 

Титановая обработка вальцов нет 1656 1829 2296 5163 

Доп. Комплект кожухов вальцов* 2025 4997 6667 8438 12874 

 

Условия поставки: 
• Срок поставки 45 рабочих дней (возможна поставка раньше) 

• Поставка осуществляется со склада г. Смоленск, РФ (СВХ Стабна) 

• Условия оплаты: 30% предоплата, 50% по готовности товара к отгрузке с завода, 20% при заходе на та-
можню. 

 
* Данная цена действительна только при комплектации товара на заводе-производителе. 

Смотреть видео на канале ROmiLL: 
 

 
                     Смотреть                                              Смотреть                                                Смотреть 

https://www.youtube.com/channel/UCE6Fix048G0D1LdG3l1XJ6g/videos
https://www.youtube.com/watch?v=m-8TjO8nbEo
https://www.youtube.com/watch?v=mHBmg9JUJss
https://www.youtube.com/watch?v=V767YR2sYF4

